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1. Zakladné udaje

Nazov vyrobku: Diesel 60

Popis a pouzitie:

Motorova nafta v kvalite podla STN EN 590 + Al: 2010 upravena aditivami podla
»sukromnej“ receptury.

Vyrobok je vhodny ako pohonna latka pre dieselové (vznetové) motory automobilov.
Vyrobok musi byt oznaceny podl'a narodnej prilohy NA.1 k STN EN 590+A1: 2010.

Ziadatel: T a M trans spedition, s.r.o.
935 51 Sarovce 545
Slovenska republika

ICO: 34 140 425
Vyrobca: T a M trans spedition, s.r.o.

935 51 Sarovce 545
Slovenska republika

Ziadost' &.©  P/27/2010 zo diia 2. 7. 2010

Datum ukoncenia certifikacie: 4. 10. 2010

[TINAPLS

LTRA
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2. Vseobecné udaje

Vyrobok nie je urCeny legislativou Slovenskej republiky na posudzovanie zhody.
Vyrobok bol certifikovany podla zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V zmysle ziadosti & P/27/2010 zo diia 2. 7. 2010 prevzal VUSAPL, a. s.,
Novozamocka 179, postovy prieCinok 59, 949 05 Nitra 5 ako CertifikaCny organ pre
certifikaciu vyrobkov akreditovany SNAS pod reg. ¢. 005/P-011poziadavku na vykonanie
certifikacie vyrobku ,,Diesel 60* vyrobcu T a M trans spedition, s.r.o., 935 52 Sarovee 545,
Slovenska republika.

Certifikacia je vykonana na zaklade poziadavky Zziadatela podla technickej S$pecifikacie
STN EN 590+A1: 2010 Automobilové palivi. Nafta. PoZiadavky a skisSobné metody
(65 6506)

v rozsahu vlastnosti (dokument 3.6):

Bod vzplanutia v uzavretom tégliku PM
Penivost’ nafty

Cetanove cislo

Destila¢na skuska

Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)
Obsah 2-ethylhexylnitratu

a vlastnosti povodnej motorovej nafty tr. B-10 S vyrobcu Ceska rafinérska, Kralupy nad
Vltavou (dokument 3.5):

Cetanovy index

Cetanové Cislo

Hustota

Destila¢na skuska

Filtrovatelnost’

Bod vzplanutia PM

Obsah siry

Korozivne pésobenie na med’

Obsah vody

Uhlikovy zvySok ( z 10 % destilaéného zvysku)
Obsah necistot

Obsah popola

Kinematicka viskozita pri 40 °C

Mazivost’ ako oderova stopa

Obsah polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov
Oxidacna stalost’

Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)
Elektricka vodivost

INAPL
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3. Zoznam podkladov k vypracovaniu zdvereéného protokolu

Pri vypracovani zaverecného protokolu Certifikatny organ pre certifikaciu vyrobkov,
reg. ¢. 005/P-011 pouzil nasledovny dokumenta¢ny material:

3.1 Ziadost & P/27/2010 zo dfia 2. 7. 2010

3.2 Vypis z obchodného registra Okresného suidu Nitra, Oddiel: Sro, vlozka €. 2267/N

3.3 Karta bezpecnostnych udajov ,Bezpe€nostni list podle Vyhlasky & 231/2004 Sb.
Motorové Nafty” z 10. 12. 1999, revizia 15. 12. 2005, Ceska rafinérska, a.s., Litvinov
Osvédéeni o akreditaci &. 65/2008 pre skusobné laboratérium & 1515 Ceska Rafinérska,
a.s. Litvinov z 18. 2. 2008 platné do 28. 2. 2011, CIA, Praha, CR

3.5 Atest vystupni kontroly & 10-37922 (Sarza ¢. 10-37922 motorova nafta tr. B-10S)
z12. 6. 2010, Ceska rafinérska, a.s., Akreditované laboratérium & L 1515, Rafinerie
Kralupy, Kralupy nad Vltavou, Ceska republika

Skusobny protokol ,,Zkusebni protokol €. 84566 na vyrobok Diesel 60 T a M 10-37822
z2.7.2010, vydal Ustav paliv a maziv, a.s., Zkusebni laboratof reg. ¢. L 1152-1, Praha
10 — Strasnice, Ceska republika

3.4

3.6

3. Porovnanie zistenych vysledkov s pozadovanymi hodnotami

Na =zaklade skusok vykonanych v Akreditovanom skusobnom laboratoriu reg.
& L 1152-1 Ustav paliv amaziv, as., Praha 10 — Strasnice, CR a v Akreditovanom
sktiSobnom laboratériu reg. & 1515 Ceska rafinérské, as., Litvinov, CR bolo zistené, Ze
predmetny vyrobok dosahuje vlastnosti deklarované normou STN EN 590: 2010 ako je
uvedené v tabulke.

Tabulka: Vlastnosti vyrobku Diesel 60

Deklarovana N ran4 Vyhod
Vlastnost’ Jednotka Metoda hodnota l;m(lle ;:na yt i
STN EN 590 odnota notenie
Bod vzplanutia v uzavretom o STN EN ISO :
gliku C 2719 nad 55 64 vyhovuje
Penivost’ nafty s/s Metodika ¢. 2 - 1712 -
Ceténové islo - | STRENISON min s 61.7 vyhovuje
Destilaéna skuska
Zatiatok destilacie 20 STN EN ISO 180,1 -
do 250 °C predestiluje % obj. 3405 max. 65 25.7 vyhovuje
do 350 °C predestiluje % obj. min. 85 95.3 vyhovuje
95 % obj. predestiluje pri °C max. 360 3492 vyhovuje
Obsah metylesteru mastnej g STN EN ;
kyseliny (FAME) o0l 14078 o 257 vyl
b SOP 8
Obsah 2-ethylhexylnitratu mg/kg (metbda IR) - 1640 -

Pozn.: Vysledky skuSok boli prevzaté a posudené z dokumentu uvedeného v kapitole 3.6 tohto

Zdaverecného protokolu
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Vlastnosti pévodnej motorovej nafty tr. B-10 S vyrobcu Ceské rafinérska, Kralupy nad
Vitavou potvrdené v sulade s CSN EN 590 podl'a dokument 3.5:

cetdnovy index. cetanové c¢islo, hustota, destilatna skaska, filtrovatel'nost’, bod vzplanutia
PM., obsah siry, korozivne pdsobenie na med’, obsah vody, uhlikovy zvySok ( z 10 %
destilatného zvysku), obsah necistot, obsah popola, kinematicka viskozita pri 40 °C,
mazivost’ ako oderova stopa, obsah polycyklickych aromatickych uhlovodikov. oxida¢na
stalost’, obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME), elektricka vodivost.

5. Zaver

7 vysledkov skuSok, merani, zisteni, posudzovani a vyhodnoteni uvedenych
v Casti 4 vyplyva, Ze bola zistena zhoda vlastnosti typu vyrobku

Diesel 60

vyrobeu T a M trans spedition, s.r.o., 935 52 Sarovce 545, Slovenska republika s technickou
Specifikaciou

STN EN 590 + Al: 2010 Automobilové paliva. Nafta. PoZiadavky a skusSobné metody
(Konsolidovany text) (65 6506)

v rozsahu vlastnosti:

bod vzplanutia v uzavretom tégliku PM, penivost’ nafty, cetanové cislo, destilatna skuska,
obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME), obsah 2-ethylhexylnitratu

a vlastnosti pévodnej motorovej nafty tr. B-10 S:

cetanovy index. cetanové Cislo, hustota, destilacna skuska, filtrovateInost’, bod vzplanutia
PM, obsah siry. korozivne pdsobenie na med’, obsah vody, uhlikovy zvySok ( z 10 %
destila¢ného zvysku), obsah necistét, obsah popola, kinematicka viskozita pri 40 °C,
mazivost’ ako oderova stopa, obsah polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov, oxida¢na
stalost’, obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME), elektricka vodivost’.

V Nitre, dia 4. 10. 2010

e,
Vypracoval: Ing. FrantiSek A'b/solon, veduci Oddelenia certifikacie vyrobkov

V zmysle predchadzajucich zisteni dosiahnuté vysledky zodpovedaju poziadavkam
na vydanie certifikatu. /

Ing. Katarina Andocova




